


Küls� leveg�: -10 oC

2-réteg� üvegezés
(Ug = 3,0 W/m2K)

2-réteg� h�szigetelt üvegezés      
(Ug = 1,1 W/m2K)

Internorm 3-réteg� 
üvegezés
(Ug = 0,6 W/m2K) 

Bels� leveg�: +20 oC Üvegfelület            

8.3°C

15.7°C

17.7°C

= gáztöltés= bevonat

példa

3-RÉTEG� SOLAR+ ÜVEGEZÉS 
2-RÉTEG� STANDARD ÜVEGEZÉS ÁRÁÉRT

2013. március 18 – június 14. között a 3-réteg� SOLAR+ üvegezést felár nélkül adjuk. 
Ez az ajánlat a legtöbb Internorm fa/alumínium ablakra érvényes.*

EL�NYÖK AZ ÖN SZÁMÁRA:
 F�tési igény akár 16 %-kal is csökkenhet 

(hagyományos 3-réteg� üvegezéshez képest)
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tényez� tényez� (g-érték) 61 %
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még 20 % lehet az energianyereség 

 

MEGKÜLÖNBÖZTET� DESIGN AZ EGYEDÜLÁLLÓ 
MEGOLDÁSOKÉRT 

Internorm ablakrendszerek tökéletesen kombinálhatók  
egymással – mindegy, hogy m�anyag-, m�anyag/alu 
vagy fa/alu ablak. Az egységes küls� megjelenés 
mellett lehet különböz� anyagból a bels� felület.

Az Internorm ablakok kiváló alapanyagokat tökéletes 
funkcionalitással párosítják, és jöv�be mutató design 
jellemz�kkel bírnak. Az Internorm ablakok  és bejárati 
ajtók számtalan kiviteli lehet�séget biztosítanak formák, 
színek, anyagok, síkban futó üvegezés és árnyékolás-
technika kombinálásával, hogy Ön megtalálja azt a 
stílust amelyik a legjobban illik életstílusához és ott-
honáról alkotott elképzeléseihez.
Lépjen be az Internorm világába, hogy megtalálja az 
Ön tökéletes ablak- és ajtómegoldását!  

TELJES ÁTJÁRHATÓSÁG A PROFILOK KÖZÖTT
 Perfekt keverék: Kombinálja Ön is a különböz� 

szárny pro� lokat vagy a különböz� anyagokat 
egymással (pl. fa/alu nappaliba – m�anyag/alu 
fürd�szobába)

 Tökéletes megjelenés: kombinálja az ablakokat a 
bejárati ajtókkal, nagyméret� üvegekkel és árnyéko-
lástechnikával

 Innovatív design modern üvegszárnnyal
 Nagy tok – és szárnydesign választék (üvegszárnyas, 

síkban futó, szögletes, lekerekített…)
 Rejtett vasalat és vízkivezetés 
 Design záróelemek és igényes kilincsválaszték
 Kapcsoltszárnyas ablakoknál integrált árnyék- és 

belátás elleni védelem 
 Számtalan kiviteli lehet�séget kínálnak a RAL színek 

küls� és bels� megjelenésben, osztólécek széles 
választékban

ALUMÍNIUM BORÍTÁS FELÁR NÉLKÜL 

2013. március 18 - június 14. között minden m�anyag/alumínium ablakrendszerhez az alumínium borítás grátisz 
standard színekben.* 
 
Keresse színmintáinkat az Internorm [1st] window partnereknél!

ALUMÍNIUM BORÍTÁS EL�NYEI:

  Számtalan kiviteli lehet�ség szolgálja az önmegvalósítást

  Id�járás elleni védelmet biztosít – soha többé ablakfestés!

* Kivéve m�anyag/alumínium és fa/alumínium kapcsoltszárnyas ablakrendszerek és emel�-toló ajtók.

DESIGN ZÁRÓELEMEK 
Alapkivitelben ezüst színben – könny� 
tisztítás és szebb kivitel.
  

KILINCSEK
Igényes kilincsválasztékot kínálunk.

NAP – ÉS ROVARVÉDELEM
Raffstore, el�tét red�nyök és 
szúnyoghálók támogatják a homlokzati 
design érvényesülését.

GRÁTISZ

GRÁTISZ

INTERNORM M�ANYAG ÉS M�ANYAG/ALU ABLAK 
Megkülönböztet� jellemz�i:

 Kiváló h�szigetelés Uw = 0,62 W/m2K-ig

 Hangszigetelés 46 dB-ig

 Kiváló energiahatékonyság a h�szigetel� termohab által

 Körkörös, hézagmentes üveg rögzítés a jobb stabilitás, 
h�- és hangszigetelés valamint betörés elleni védelem és 
a hosszú távú biztos m�ködés érdekében

Illusztráció: KF 410 ablakrendszer

INTERNORM FA/ALUMÍNIUM ABLAK 
Megkülönböztet� jellemz�i:

 Kiváló h�szigetelés Uw = 0,69 W/m2K-ig

 Hangszigetelés 47 dB-ig

 Kiváló h�szigetel� termohab 
(HFCKW-, HFKW és FKW-mentes)

Illusztráció: HF 200 ablakrendszer

IRÁNYMUTATÓ MEGOLDÁSOK A JOBB 
ENERGIAHATÉKONYSÁGÉRT, TARTÓSSÁGÉRT ÉS DESIGNÉRT
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